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BEZPECNOSTNIi OPATRENI

Pred pouzitim pfistroje si peclivé S .
EE predtéte preventivni opatieni v této 'Iléggto pristroj se pini latkou
prirucce. :

B Vystrazné informace na klimatizaénich jednotkach

Vystrazné informace Popis
A CAUTION UPOZORNENI
BURST HAZARD NEBEZPECi ROZTRZENI
e e cnoratio S PFed zahajenim &innosti otevrete servisni ventily, jinak
otherwise there migr’1t be muaze dojit k roztrzeni.
L the burst. J
WARNING! | | VAROVAN! =~ o
c Nezapomente pfipojit zemnici vodi€. (Uzemnovaci
Be sure to gonnect préce)
(Groanding work) j Nedostate¢né uzemnéni zpUsobi Uraz elektrickym
proudem.

e Uchovavejte tento navod, kde jej operator mize snadno najit.

¢ Pred pouzitim pristroje si peclivé prectéte preventivni opatreni v této prirucce.

¢ Tento pristroj je ur€en k pouzivani odborniky nebo vyskolenymi uzivateli v
obchodech, v lehkém primyslu a na farmach, nebo ke komerénimu vyuziti
neodborniky. . o

* Preventivni opatfeni zde popsana jsou klasifikovana jako NEBEZPECI, VAROVANI
a UPOZORNENI. Obé obsahuiji dllezité informace tykajici se bezpecnosti.
Nezapomente dusledné dodrzovat vSechna preventivni opatfeni.

A\ NEBEZPEGI )

¢ Neinstalujte, neopravujte, neotvirejte ani neodstrariujte kryt zafizeni. Mohlo by dojit

k urazu elektrickym proudem. Pokud potfebujete takovy ukon proveést, pozadejte o

to svého dodavatele nebo technika.

Vypnuti napajeni pfistroje nezabrani pfipadnému zasahu elektrickym proudem.

e Zarizeni musi byt instalovano v souladu s narodnimi pfedpisy o elektroinstalacich.

* Soucasti pevné elektroinstalace musi byt zafizeni pro odpojeni od zdroje napajeni,
se vzdalenosti mezi kontakty alesport 3 mm u vSech palu.

¢ Pristroj se musi skladovat v mistnosti bez nepretrzité provozovanych zdroju
vzniceni (napriklad otevienych plamenu, zapaleného plynového sporaku nebo
zapojeného elektrického ohfivace).

* Aby nedoslo k pozaru, vybuchu nebo zranéni, neprovozujte jednotku, jsou-li v jeji
blizkosti detekovany Skodlivé plyny (napf. hoflavé nebo Zirave).

/A VAROVANI

¢ Nevystavujte své télo delSi dobu pfimému proudu studeného nebo teply vzduchu.

¢ Nevkladejte do vzduchového vstupu/vystupu prsty ani zadné predméty.

* Pokud je zfetelné jakékoliv neobvyklé chovani zafizeni (pach spalovaného
materialu, atd.), vypnéte klimatizaCni zafizeni a odpojte napajeci zdroj nebo
vypnéte jistiC pfistroje.




BEZPECNOSTNI OPATRENI

("s Toto zafizeni mohou pouzivat déti ve véku od 8 let a starSi a osoby s omezenymi )
fyzickymi, smyslovymi nebo duSevnimi schopnostmi nebo s nedostatkem
zkuSenosti a znalosti, byl-li jim poskytnut dohled nebo instrukce tykajici se pouziti
pfistroje bezpeCnym zpusobem a rozuméji-li pfipadnym nebezpec¢im. Déti si se
zafizenim nesméji hrat. Cisténi a uzZivatelskou udrzbu nesméji provadét déti bez
dozoru.

¢ Tento spotfebi€ neni urCen pro osoby (v&etné déti), které maji snizené fyzicke,
senzorické nebo psychické schopnosti, i nedostatek zkusenosti a znalosti, pokud
nejsou pod pfimym dozorem nebo nedostavaji pokyny o pouzivani od osoby
zodpovédné za jejich bezpecnost.

¢ Klimatiza¢ni zafizeni musi byt instalovano, udrzovano, opravovano a odstrariovano
pouze kvalifikovanym instalatérem nebo kvalifikovanym servisnim technikem. Je-li
potifeba provést kteroukoli z téchto operaci, pozadejte kvalifikovaného instalatéra
nebo kvalifikovaného servisniho technika, aby je pro vas vykonal.

¢ Déti je zapotfebi hlidat, aby se zajistilo, Ze si se spotfebiCem nehraji.

* Nepouzivejte zadné chladivo liSici se od specifikovaného (R32) at pro doplInéni
nebo pro vymeénu. Jinak mize v chladicim cyklu vzniknout abnormalné vysoky tlak,
coz muze mit za nasledek selhani nebo vybuchnuti vyrobku nebo fyzické zranéni.

¢ Pro urychleni procesu odmrazovani nebo k Cisténi nepouzivejte jiné prostfedky nez
ty, které jsou doporucené vyrobcem.

¢ Pristroj se musi skladovat v mistnosti bez nepfetrzité provozovanych zdroja
vzniceni (napfiklad otevienych plamenu, zapaleného plynového sporaku nebo
zapojeného elektrického ohfivace).

e Uvédomte si, Ze chladiva nemusi nijak zapachat.

¢ Neprorazejte a nespalujte, nebot pfistroj je pod tlakem Nevystavujte pfistroje teplu,
plamenum, jiskram ani jinym moznym zdroju zapalu. Mohou totiZz vybuchnout a
zpuUsobit zranéni nebo smrt.

* Nepfidavejte Zadna jina zafizeni bez porady s vyrobcem.

/A\ UPOZORNENI

¢ Neomyvejte zafizeni vodou Mohlo by dojit k urazu elektrickym proudem.

* Nepouzivejte klimatizaCni zafizeni pro jiné uCely, napfiklad pro oSetfeni potravin,
k chovu zvirat, atd.

¢ Na vnitfni/venkovni jednotku zafizeni nestoupejte, ani na néj nic nepokladejte.
Mohlo by dojit ke zranéni nebo poskozeni jednotky.

¢ Nedotykejte se hlinikového Zebra, protoze muze dojit k poranéni.

¢ Pred vycisténim zafizeni vypnéte hlavni spina¢ nebo obvodovy jistic.

¢ Pokud nebude klimatizaCni zafizeni delSi as pouzivano, vypnéte z
bezpec&nostnich divodl hlavni vypina€ nebo jistic.

¢ Doporucujeme, aby v pfipadé, Ze bude zafizeni v provozu dlouhodobé&, provadél
udrzbu schvaleny specialista.

¢ V/yrobce nenese Zadnou odpovédnost za Skody, zpusobené nedodrzenim popisu v
tomto navodu.

¢ Dalkoveé ovladani a drzak jsou opatfeny magnetem, uchovavejte je prosim mimo
véci, které mize magnet ovlivnit (jako jsou elektronicka zafizeni, magnetické
prouzky karet atd.)

* \/ysoka teplota, silné magnetické pole a kolize sil mize silu magnetu snizit.




.l DISPLEJ VNITRNi JEDNOTKY

9)—

(e
o)

‘( (@ Pristup k Wi-Fi (Bila)
O ® Provozni rezim

<P @ ECO (Bila)
@ Intenzivni odmrazovani (Bila)
@ Casovag (Bila)
- Chlazeni (Modra)
%) @ - Ohfivani (Oranzova)
« Jas displeje Ize upravit, postupuijte podle .

PRIPRAVA ZARIiZENi PRED POUZITI

Priprava filtra

1. Otevrete mfizku vstupniho vzduchového otvoru
a vyjméte vzduchové filtry.

2. Namontuite filtry. (viz podrobnosti v instalacnim «
navodu).

Instalace baterii (pfi pouziti bezdratového provozu)
1. Sejméte posuvny kryt.
2. Vlozte 2 nové baterie (typ AAA) a dodrzte pfitom
jejich polaritu umisténi (+) a (=) pdla.
Vynulovani dalkového ovladace
1. Vyjméte baterii.
2. Stisknéte ([ © |.
3. Vlozte baterii.

SMER PRU

Stisknéte ﬁ : Pfesuiite

1 Zaluzie do pozadované svislé
polohy.

Stisknéte ﬁ : Presuiite

2 mfizku do pozadované
vodorovné polohy.

Stisknéte ﬁ : Pro vybér

nastaveni zaluzie.

—> =N Nakiapeni — \JA=N Svislé
I vyenuto /| (Nahoruola)
naklapani

(=N Vodorovns
H | (Dolevaldoprava)
nakiapéni

* Vodorovné naklapéni
i (Vlevolvpravo)
Svislé a

VAZN vodorovns
I nakiépeni
H pi

—q HAPA
Proudéni

H.DA

Proudéni vzduchu ke stropu
poskytuje nepfimy tok vzduchu
na télo a homogenizuje teplotu v
mistnosti.

Poznamka:
+ Béhem rezimu toku HADA nelze aktivovat tlacitko FIX.
Nenaklapéjte mrizku rukama nebo jinym zptisobem.
Zaluzie mize zaujmout polohu automaticky pfechodem do provozniho
rezimu.

% DALKOVE OVLADANI

@ Vysilag infragerveného signalu

@ Tlagitko start/stop

® Tlagitko volby rezimu

@ Tlagitko teploty

(® Tlagitko rychlosti ventilatoru

® Tlagitko volby Menu

@ Tlagitko pro nato&eni zaluzie

Tlagitko pro opusténi

(@ Nastaveni mfizky Tlagitko nahoru/dolt
Nastaveni mrizky Tlacitko doleva/doprava
@ Kontrolni tlagitko*

*Kontrolni tlacitko pod krytem baterie "
@ © TEMP. @
® MODE[ ¥
- - ® FAN | MENU ®
@ SWING [ EXIT @
9 FIX$ [ Fixo 40
—

CHLAZENI / POUZE VENTILATOR PROV:

1. Stisknéte ﬁ : Vyberte Ochlazovani ﬁ nebo Pouze ventilator ‘f'

2. Stisknéte yﬁ‘ : Nastavte pozadovanou teplotu. Minimalné 17°C,

Maximainé 30°C.
Pouze ventilator : Bez indikace

3. Stisknéte (AN _|: Zvolte AUTO, LOW a, LOW+ as, MED ass, MED+ aut,
HIGH «susll nebo Quiet Q.

3 AUTOMATICKY PROVOZ

Pokud chcete automaticky zvolit chlazeni, vytapéni nebo pouze provoz
ventilatoru.

1. Stisknéte ﬁ’ : Vyberte Auto A.

2. Stisknéte @ : Nastavte pozadovanou teplotu. Minimalné 17°C,

Maximalné 30°C.

3. Stisknste (F_FAN_]: Zvolte AUTO, LOW a, LOW+ an, MED s, MED+ wust,
HIGH «amnll nebo Quiet @.

OHRIVANI A 8°C PROVOZ
1. Stisknéte _MODE |: Zvolte ONFivan

2. Stisknéte ﬁ : Nastavte pozadovanou teplotu. Min 5°C, Max 30°C.

* Rozsah teplot 5-16°C v rezimu Ohfivani s provozem na 8°C s mensi
spotiebou energie

3. Stisknéte (PN _]: Zvolte AUTO, LOW =, LOW+ an, MED mss, MED+ wunl,
HIGH «susll nebo Quiet Q.

Poznamka: Béhem aktivniho 8°C rezimu (rozsah teplot 5-16°C), nelze pouzit
nékteré funkce jako QUIET, Hi POWER, TIMER OFF.

3 PROVOZNIi REZIM VYSOUSENI

Pokud chcete zvolit reZim vysou$eni, je pfiméfeny vykon chlazeni Fizen
automaticky.

1. Stisknéte ﬁ : Zvolte vysouseni (33

2. Stisknéte ﬁ : Nastavte pozadovanou teplotu. Minimainé 17°C,

Maximalné 30°C.

Poznamka: V suchém rezimu otacek ventilatoru je nastaven pouze na Auto.



W Nastaveni provozu pfimého/nepfimého proudu vzduchu

Pro volbu dal$ich nastaveni klimatizace jako je volba pfimého/nepfimého toku 1. Stisknéte tlacitko MENU pro vstup do vybéru.

(e ] e

vzduchu, Hi Power, ¢asova¢ vypnuti a dal$i, pouzijte tlacitko MENU e

(- )

Blikani trojuhelniku a
znacky funkce Funkce
neni jesté nastavena

A A;:E & ‘ % A | 2. Nastaveni P¥imy tok vzduchu / Nepfimy tok vzduchu zadate stisknutim tiagitka
. MENU.

DA Prestane blikat trojuhelnik a namisto toho bude blikat nastaveni funkce.

ﬁ MENU

'n.‘n. > ’))‘ngg ;(('

Blika pouze funkce

'»ECO

winlEE
B an’ o "am’ > O0F

'»PUR 3. Provoz pfimy tok vzduchu / nepfimy tok vzduchu zadate stisknutim tlaitka

CHK 8°C C:>p-s|5 TEMP.

T

.(—V.(‘s.—Pé

PFimy Nepfimy proud Zadny
vzduchu |

4. Vybranou funkci potvrdte opétovnym stisknutim tlacitka MENU.

(T MeNu A )
g Blik& pouze trojuhelnik

SWING EXIT -. -. Funkce jiz nastavena

FAN MENU

FIXS FIX

Po volbé funkce se displej vrati do menu a bude blikat trojuhelnik El
5. Ze zobrazeni menu nastaveni odejdéte stisknutim tladitka EXIT.

(BT A_ 7

9.1 PROVOZ PRIMEHO A NEPRIMEHO PROUDU VZDUCHU 1_\‘1\

Teplotni snimace detekuji €lovéka uvnitf mistnosti tak, aby zjistily jeho polohu,
a uréuji provoz Zaluzii tak, aby vzduch proudil ve sméru, ktery uZivatel vyZaduje.
(s vyjimkou rezimu DRY [Vysou$eni] a FAN ONLY [pouze ventilator])

. Poznamka:
Pfimy 87 « Neposunuijte teplotni snimac¢ ruéné rukama nebo jinym zplsobem.
MuzZe to zpUsobit zavadu teplotniho snimace.
Omezem za nasledujicich podminek nemuze byt detekovano
Osoba se nachazi u stény.
Osoba je pfimo pod klimatizaci.
Kde je néjaka prekazka, jako je nabytek nebo jiny zdroj tepla.
Misto, kde je pfili§ vysoka pokojova teplota.
Osoba ma na sobé tézké obleceni a jeholjeji kiize neni vystavena.
Je pritomny topny ¢lanek, jehoz teplota se vyznamné méni.
Nékteré zdroje tepla, jako je malé dité neb domaci mazli¢ek nemusi byt
detekovany.
Zdroj tepla je prilis daleko od klimatizace.
Zdroj tepla se dlouho nepohybuje.
Detekce muze mit chyby od ostatnich zdroji tepla, slune¢niho svétla krbu,
radiatoru, pohybujicich se zavésu apod.

Kdyz teplotni snima¢ detekuje polohu ¢lovéka
Klimatizace nastavi Zaluzie na pfimy tok vzduchu smérem k ¢lovéku.

Neptimy proud vzduchu %

o e e e o

Kdyz teplotni snima¢ detekuje polohu ¢lovéka
Klimatizace nastavi Zaluzie na nepfimy tok vzduchu k ¢lovéku.



9.2 CINNOST SLEDOVAN| POHYBU 'f))‘

K automatickému Fizeni teploty v mistnosti k uSetfeni energie, kdyZ neni
obsazeni v mistnosti nebo zvySeni schopnosti nastavit klimatizaci tak, aby
vyhovovala pohybu nebo ¢innostem zjisténym v mistnosti.

(s vyjimkou rezimu DRY [Vysou$eni] a FAN ONLY [pouze ventilator])

1. Stisknutim tlacitka MENU vstupte do menu nastaveni a pro vybér funkce
sledovani pohybu stisknéte tlacitko TEMP.

(F|_Menu A I B

L9y
CC

2. Vybranou funkci

[ﬁ? MENU

Blikani trojuhelniku a
znacky funkce Funkce
neni jeSté nastavena

Blika pouze trojuhelnik
Funkce jiz nastavena

Po volbé funkce se displej vrati do menu a bude blikat trojuhelnik El
3. Ze zobrazeni menu nastaveni odejdéte stisknutim tladitka EXIT.

7L B A . n

Poznamka:
« K chybné detekci ¢lovéka mlze dojit, pokud je v mistnosti hodné slune¢niho
svétla.

9.3 PROVOZ INTENZIVNIHO ODMRAZENI %

Schopnost odmrazeni zesilte, kdyz béZna schopnost odmrazeni nestaci
zvySenim provozu dokon¢eného odmrazeni.

1. Stisknutim tlacitka MENU vstupte do menu nastaveni a pro vybér funkce
intenzivniho odmrazeni stisknéte tlacitko TEMP.

Blikani trojuhelniku a
znacky funkce Funkce
neni jesté nastavena

-
[ATORS =
2. Vybranou funkci potvrdte opétovnym stisknutim tlacitka MENU.
(F_MENU A El
- ;%% Blika pouze trojihelnik
. . Funkce jiz nastavena
C_alis 2

P-SEl

Po volbé funkce se displej vrati do menu a bude blikat trojuhelnik El
3. Ze zobrazeni menu nastaveni odejdéte stisknutim tlacitka EXIT.

e ]

Poznamka:
« Funkce intenzivniho odmrazeni pracuje pouze v rezimu Auto a Heat.
« Funkce intenzivniho odmrazeni nepracuje s kombinaci IMS multi system.

9.4 TICHY CHOD (Vnéjsi Jednotka)

O
Udrzujte venkovni jednotku v tichém chodu, aby jste zajistili sobé nebo
sousedum klidny spanek. Touto funkci dojde k optimalizaci kapacity chlazeni
nebo vytapéni za ucelem tichého chodu. Lze vybrat jeden ze dvou reziml
tichého chodu (Tichy chod 1 a Tichy chod 2).
K dispozici jsou tfi parametry nastaveni: Standardni Groveri > Tichy chod 1 >
Tichy chod 2

Tichy chod 1: ((@

« Venkovni jednotka bézi tiSe a pfitom je upfednostiiovano topeni nebo chlazeni
pro dostate¢ny komfort v mistnosti.

« Toto nastaveni vytvafi idedlni rovnovahu mezi topenim nebo chlazenim a
hluénosti venkovni jednotky.

Tichy chod 2: (i@

« Tento rezim upfednostriuje omezeni hlu¢nosti pred zajisténim topeni nebo
chlazeni v situacich, ve kterych je na prvnim misté vyzadovan tichy chod
venkovni jednotky.

« Tento rezim omezuje maximalni hlu¢nost venkovni jednotky o 4 dB(A).

Poznamka:
« V pfipadé aktivace tichého chodu muze byt kapacita topeni nebo chlazeni
nepfimérena.

Provozni chod

1. Stisknutim tlacitka MENU vstupte do menu nastaveni a pro vybér funkce
tichého chodu stisknéte tlacitko TEMP.

e ] [A

* i >0 Blikani trojuhelniku a
- -y

. ' znacky funkce Funkce
Sl S
CC
C

neni jesté nastavena
2. Vstupte do nastaveni SILENT stisknutim tlac¢itka MENU.
prestane blikat trojuhelnik a namisto toho bude blikat nastaveni funkce.

7 menu A 7’/‘

. Blika pouze funkce

3. Stisknutim tlacitka TEMP. zvolte provoz SILENT.

OFT— ot~
SILENT#2 Zédny

SILENT#1

4. Vybranou funkci potvrdte opétovnym stisknutim tlacitka MENU.

7 Menu )

A L
Blika pouze trojuhelnik
Funkce jiz nastavena

Po volbé funkce se displej vrati do menu a bude blikat trojuhelnik El

5. Ze zobrazeni menu nastaveni odejdéte stisknutim tlaitka EXIT.

@?EXIT




o
9.5 PROVOZ VYSOKY VYKON (Hi POWER) H I_ P
Pro automatickou kontrolu teploty mistnosti a pratoku vzduchu pfi rychlej§im

ochlazovani nebo ohfivani (s vyjimkou rezimu DRY [Vysou$eni] a FAN ONLY
[pouze ventilator]).

1. Stisknéte tlacitko MENU pro vstup do nastaveni a poté tlacitko TEMP.
pro volbu Hi POWER.

7 Men A
Vo
g

U

C
2. Vybranou funkci potvrdte opétovnym stisknutim tlacitka MENU.

| _MENY A i

- - Blika pouze trojuhelnik
. ."-H"P Funkce jiz nastavena

CC

- -

C

| Blikani trojuhelniku a
i znagky funkce Funkce
neni jeSté nastavena

Po volbé funkce se displej vrati do menu a bude blikat trojuhelnik El
3. Ze zobrazeni menu nastaveni odejdéte stisknutim tlaitka EXIT.

e |

9.6 EKONOMICKY PROVOZ

ECO

Pro automatickou kontrolu teploty v mistnosti s cilem $etfit energii
(s vyjimkou rezimu DRY [Vysous$eni] a FAN ONLY [pouze ventilator]).

1. Stisknéte tlacitko MENU pro vstup do nastaveni a poté tlagitko TEMP.
pro volbu ECO.

T MENY A ) v
Blikani trojuhelniku a

* -. -. EcoT znacky funkce Funkce
- neni jesté nastavena

2. Vybranou funkci potvrdte op&tovnym stisknutim tlacitka MENU.
o] [A 7

- - Blika pouze trojuhelnik
. . »Eco| Funkce jiz nastavena

ol

C

S

P-SEl
{1

Po volbé funkce se displej vrati do menu a bude blikat trojuhelnik El
3. Ze zobrazeni menu nastaveni odejdéte stisknutim tlacitka EXIT.

e A £

Poznamka:

« Chlazeni; nastavena teplota se automaticky zvysi o 1 stupefi/hodina béhem
2 hodin (maximalni zvy$eni o 2 stupné).
PFi vytapéni se nastavena teplota snizi.

9.7 KRB PROVOZ

&

Kdyz je vypnuté topeni, ventilator vnitini jednotky trvale foukd, aby v mistnosti
cirkulovalo teplo z ostatnich zdrojd. K dispozici jsou tfi parametry nastaveni:

Vychozi nastaveni > Krb 1 > Krb 2
Krb 1:

« Béhem obdobi vypnutého ohfivani pob&zi vnitfni vétrak dale rychlosti, kterou
dfive navolil koncovy uZitetel.

Krb 2:

« Béhem obdobi vypnutého ohfivani pobé&zi vétrak vnitfni jednotky dale
supernizkou rychlosti navolenou vyrobcem.

Provozni Krb

1. Stisknéte tlacitko MENU pro vstup do nastaveni a poté tlacitko TEMP.
pro volbu KRB.

{F|_MeNy o N
Blikani trojuhelniku a

* - - "
. . znacky funkce Funkce
'. '. »@a) nenijesté nastavena
c

2. Vstupte do nastaveni KRB stisknutim tlacitka MENU.
prestane blikat trojuhelnik a namisto toho bude blikat nastaveni funkce.

T MENY K3 E

4. Vybranou funkci potvrdte opétovnym stisknutim tlacitka MENU.
F|_MENY o N

Blika pouze trojuhelnik

Funkce jiz nastavena

Po volbé funkce se displej vrati do menu a bude blikat trojuhelnik El

5. Ze zobrazeni menu nastaveni odejdéte stisknutim tladitka EXIT.

(BT @ )

Poznamka:

« Kdyz je provoz topenisté ve vyhfivacim rezimu, bézi vétrak vnitfni jednotky
vzdy, muze dochéazet k profukovani studenym vzduchem.

« Krb bude fungovat pouze v rezimu vytapéni.

* Krb nefunguje s kombinaci vice systému IMS.



9.8 PROVOZ TIMER OFF

@OFF

1. Stisknéte tlacitko MENU pro vstup do nastaveni a poté tlacitko TEMP.
pro volbu TIMER OFF.

(| _Menu A . B

¢ Blikani trojuhelniku a

znacky funkce Funkce

neni jeSté nastavena
2. Vstupte do nastaveni TIMER. stisknutim tlacitka MENU.
prestane blikat trojihelnik a namisto toho bude blikat nastaveni funkce.

My A El

Blika pouze ¢as
(hodiny)

Nastavte TIMER OFF kdyz je klimatizace v provozu.

3 ol
AUTOR =7

3. Stisknutim tlagitka TEMP. zvolte TIMER OFF.
TIMER OFF Ize nastavit v rozmezi 0,5 - 12 hodiny.

T

4. Stisknutim tlacitka MENU potvrdte TIMER OFF

=M A El

Blika pouze trojuhelnik
Funkce jiz nastavena

Po volbé funkce se displej vrati do menu a bude blikat trojuhelnik El
5. Ze zobrazeni menu nastaveni odejdéte stisknutim tlacitka EXIT.

T B A Es

Poznamka:
« Nastaveni bude uloZzeno az do nasledujiciho pouziti stejné funkce.

ZRUSENI TIMER OFF

6. Béhem jiz nastaveného TIMER OFF (€.5) stisknéte tlacitko MENU a poté
tla¢itko TEMP. pro volbu TIMER OFF.

Blika pouze trojuhelnik
Funkce jiz nastavena

7. Opétovné stisknuti tlagitka MENU zrusi TIMER OFF.

(T MeNu A Bl ]
Blikani trojuhelniku a
znacky funkce Funkce
neni jesté nastavena

8. Ze zobrazeni menu nastaveni odejdéte stisknutim tlacditka EXIT.

e A

4

9.9 PURE (IONIZATOR) PROVOZ

PURE

Uginnost zachycovani negistot obsazenych ve vzduchu se urychluje lonizatorem.
Kontaminujici latky, jako jsou bakterie, zapach, kouf, prach a viry, jsou
lonizatorem zachyceny a deaktivovany.

1. Stisknéte tlacitko MENU pro vstup do nastaveni a poté tlacitko TEMP.
pro volbu PURE.

e ] A g
I e e

'- '-
o

AUTOL]
2. Vybranou funkci potvrdte opétovnym stisknutim tlacitka MENU.

Blikani trojuhelniku a
znacky funkce Funkce
neni jeSté nastavena

C

T MENY A IR
- Blika pouze trojuhelnik
.. .‘ Funkce jiz nastavena
CC
Cxpure
[AuTo) P-SEl

Po volbé funkce se displej vrati do menu a bude blikat trojuhelnik El
3. Ze zobrazeni menu nastaveni odejdéte stisknutim tlacitka EXIT.

Lo

Poznamka:

« lonizatorem neodstrariuje Skodlivé latky z cigaretového koure (oxid uhelnaty
atd.). Obcas oteviete okno a vyvétrejte.

« Nahromadéni necistot, koufe nebo mimoradné vihkého prostfedi by mohlo
zpusobit zavadu béhem provozu lonizatorem. V takovém pfipadé vycistéte
klimatizaci a nechte ji vyschnout pred doporu¢enym provozem.



P-SEL

9.10 VOLBA NAPAJENI PRO PROVOZ i

Tato funkce se pouziva v pfipadé, kdy je elektricky jisti¢ sdilen s dal$imi
elektrickymi zafizenimi. Omezuje maximalni spotfebu proudu a energie na
100%, 75% nebo 50% a nastavuje se tlagitkem VYBER NAPAJENI. Cim nizsi
procentudlni hodnota, tim vétsi Uspora a del$i Zivotnost kompresoru.

Poznamka:

+  Ztoho divodu, Ze funkce VYBER NAPAJENI (Funkce omezeni napajeni),
omezuje maximalni odbér proudu, muze dojit k tomu, Ze kapacita bude
nedostate¢na.

1. Stisknéte tlacitko MENU pro vstup do nastaveni a poté tlagitko TEMP.
pro volbu POWER-SEL.

7 Menu A i

¢ Blika pouze trojihelnik

2. Opétovnym stisknutim tlacitka MENU vstupte do nastaveni POWER-SEL.

7 Men A 2l

Blika pouze funkce

P-SEL » P-SEL » P-SEL
=11 1 -
100% 75% 50%

4. Stisknutim tlacitka MENU potvrdte POWER-SEL.

(| _Menu A A

Blika pouze trojihelnik
Funkce jiz nastavena

Po volbé funkce se displej vrati do menu a bude blikat trojuhelnik El
5. Ze zobrazeni menu nastaveni odejdéte stisknutim tlacditka EXIT.

Tl A E)

) MANUALNIi ODMRAZENI

Pro odmrazeni vyméniku tepla venkovni jednotky béhem rezimu vytapéni:

Stisknéte a podrzte @@ : 5 sekund, poté se na displeji dalkového
ovladani zobrazi dF jako obrazek D na 2 sekundy.

-
oo
-——

(]

NASTAVENI JASU KONTROLEK

PROVOZNIHO PANELU

Pro snizeni jasu displeje nebo jeho vypnuti.

1. Stisknéte a podrzte @ 3 sekundy dokud se uroven jasu
(dﬂ, d =, d¢e nebo CB) nezobrazi na LCD obrazovce dalkového ovladani
a poté tlacitko pustte.

Zvyseni
2. Stisknéte (&g Ve nebo pro upraveni jasu ve
Snizeni ({5

4 arovnich.
LCD
obrazovka Provozni panel Jas
dalkového P
ovladani
.-g 5‘ 100%
PIné osviceni.
rg 8 50%
Osviceni na 50% jasu.
d : O 50%
Osviceni na 50% a kontrolka provozu zhasne.
= Vsechny
HU &0 O kontrolky jsou
Vsechny kontrolky jsou zhasnuté. zhasnuté

« V pfipadé, Ze je nastaveno d ! nebo dﬂ, kontrolka se rozsviti na 5 sekund, pak
zhasne.

Funkce NASTAVENI AUTOMATICKEHO

OPAKOVANEHO SPUSTENI

Tento produkt je navrzen tak, Ze po poruSe napdjeni se mlize automaticky
restartovat ve stejném provoznim rezimu, v jakém pracoval pfed poruchou
napajeni.

Informace

Produkt je dodavan s funkci Automatického restartu v poloze ON.
Podle potfeby ji OFF (vypnuto).

Jak OFF funkci automatického obnoveni provozu

« Stisknéte a podrzte tlacitko [OPERATION] na vnitfni jednotce 3 sekundy
(3 pipnuti, ale kontrolka OPERATION provoz neblika).

Jak ON funkci automatického obnoveni provozu

« Stisknéte a podrzte tlacitko [OPERATION] na vnitfni jednotce 3 sekundy
(3 pipnuti a po 5 sekund bude blikat 5krat/sek kontrolka OPERATION).

Poznamka:

« V pfipadé, Ze neni ¢asova¢ ON nebo OFF nastaven, AUTO RESTART
OPERATION se nespusti.

SAMOCISTICi PROVOZ (POUZE REZI
CHLAZENI A VYSOUSENI)

Pro ochranu pred nepfijemnym zapachem, zplisobenym vlhkosti srazenou ve
vnitfni jednotce:
1. Pokud je jednou stisknuto tlacitko @@ béhem pouziti rezima ,,Chlazeni*
nebo ,Vysouseni“, pak bude ventilator pokracovat v chodu dal$ich 30 minut
a poté se automaticky off.
Tim bude zajisténo odstranéni vihkosti z vnitfni jednotky.

2. Chcete-li zafizeni ihned vypnout, stisknéte 5 vice nez dvakrat

béhem 30 sekund.

'y DOCASNY PROVOZ

V pfipadé nespravné umisténého, nebo vybitého
dalkového ovladace:

« Stiskem tladitka RESET Ize zafizeni zastavit nebo
uvést do chodu bez pouziti dalkového ovliadace.

« Provozni rezim je nastaven na AUTOMATIC
[automaticky], kdy je pfedem nastavena teplota
24°C a provoz ventilatoru je nastaven na
automatické otacky.

//
Tlagitko OPERATION /
RESET




) VOLBA A-B NA DALKOVEM OVLADAC

Pro oddélené pouzivani dalkového ovladace pro kazdou vnitfni jednotku v
pripadé, Ze jsou 2 klimatizaéni jednotky nainstalovany blizko sebe.
Nastaveni B dalkového ovladace.
1. Stisknéte tlacitko RESET [nulovani] na vnitfni jednotce pro ON klimatizaéni
jednotky.
2. Zaméite dalkovy ovlada¢ na vnitini jednotku.
3. Stisknéte a podrzte tlacitko U na zadni strané dalkového ovladace na
displeji se ukaze ,00“. (Obrazek )
. Bé&hem stlaceni U stlacte ﬁ. Na displeji se zobrazi ,B* a 00" zmizi
a klimatizace se OFF.
Dalkové ovladani B se uklada do paméti. (Obrazek ()
Poznamka: 1. Opakuijte shora uvedeny krok pro vynulovani dalkového
ovladace na A.
2. Dalkovy ovlada¢ A nemé zobrazené ,A“.
3. Vyrobni nastaveni dalkového ovladace ze zavodu je A.

IS

-

2
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) PROVOZ A VYKONY

1. Funkce tfiminutové ochrany: Jako ochrana jednotky pfed aktivaci na dobu
3 minut, pokud doje k nahlému spusténi nebo prepnuti do polohy ON.

2. Predehfivani: Pro zahfati jednotky na dobu 5 minut pfed spusténim vyhfivaci
funkce.

3. Rizeni teplého vzduchu: Pokud pokojova teplota dosahne nastavené hodnoty,
otacky ventilatoru se automaticky snizi a venkovni jednotka se zastavi.

4. Automatické odmrazovani: BEéhem rezimu odmrazovani se ventilator zastavi.

5. Kapacita vyhtivani: Teplo je absorbovano z venkovniho prostfedi a uvolfiovano
v pokoji. Pokud je venkovni teplota pfilis nizka, doporu€ujeme pouzit v
kombinaci s klimatizacnim zafizenim jiné topné téleso.

6. Pozor na nahromadény snih: Vyberte pro venkovni jednotku takové misto, kde
nebude vystavena vlivu navatého snéhu, nahromadénych listim nebo jinych
sezoénnich nedistot.

7. Pri provozu zatizeni se mlze ozyvat slabé praskani. To je normalni, protoze
praskani muze byt zptisobovano roztahovanim/smrstovanim plastu.
Poznamka: Polozky 2 az 6 plati pro model s vyhfivanim.

Provozni podminky klimatizace

Teplota
Venkovni teplota Pokojova teplota
Provoz
Vyhfivani —20°C ~ 24°C Méné nez 28°C
Chlazeni —15°C ~ 46°C 21°C ~ 32°C
Vysouseni —15°C ~ 46°C 17°C ~32°C

) UDRZBA

A Nejprve vypnéte obvodovy jistic.
Vnitini jednotka a dalkové ovladani
« Vnitfni jednotku a dalkové ovladani mizete v pfipadé potieby vycistit
vihkym hadfikem.
« Nepouzivejte Zadny benzin, fedidlo, lestici prasky nebo chemikaliemi
napusténé prachovky.
Vzduchové filtry
Cistéte kazdé 2 tydny.
1. Oteviete mfizku pfivodu vzduchu.
2. Vyjméte vzduchové filtry.
3. Vyluxuijte je nebo omyjte a pak je osuste.
4. Znovu nasadte vzduchové filtry a zaviete m¥izku pfivodu vzduchu.

) VYHLEDAVANI ZAVAD (KONTROLNI SEZ

Chlazeni nebo vyhfivani ma

Al MaEE, neobvykle nedostatecny vykon.

« Hlavni vypina¢ je vypnuty. « Filtry jsou zablokované prachem.
« Jisti¢ prerusil pfivod proudu. « Teplota nebyla spravné nastavena.
« Preruseni dodavky elektrického « Jsou otevfena okna nebo dvefe.
proudu. « PFivodni nebo vystupni vzduchovy otvor
« Je nastaven Casovy spinaé venkovni jednotky je zablokovany.
zapnuti (ON). « Jsou nastaveny prili§ nizké otacky
ventilatoru.

* Provozni rezim je nastaven na ventilator
FAN nebo vysouseni DRY.

* Funkce POWER SELECTION je
nastavena na 75% nebo 50% (Tato
funkce zavisi na dalkovém ovladani).

&) DEKORATIVNiI DREVO

.

Mfizka sani vzduchu (dfevéna mtizka) tohoto vyrobku je vyrobena ze
skutecného dfeva, se vzorem z dfevnich vlaken, barevny tén se muze lisit, coz
déla kazdy kus dreva jedine¢ny s jeho pfirozenou vlastnosti dfeva.

Drevo se neustale méni a to ovliviiuje jeho rozméry, barvu a strukturu dfeva.
Drevo se bude dale béhem Zivotnosti vyrobku ménit. Je dulezité s dfevénou
mfizkou spravné zachazet.

K zajisténi toho, aby si dfevéna mfizka tohoto vyrobku udrzela krasny vzhled a
dlouhou Zivotnost byste méli dodrzet pokyny ohledné péce a udrzby uvedené
nize.

Udrzba a zivotnost

Zajistéte spravnou Udrzbu a prodluzte Zivotnost dfeva spravnym cisténim pfi
nahromadéni prachu na dekorativnich povrsich.

P¥i ¢isténi dekorativni ho dfeva budte velmi peclivi.

Odstrarite prach z dekorativniho dfeva pomoci prachovky z pefi, vysavace s
tryskou s jemnym karta¢em uréenym k ¢isténi nabytku nebo suchym mékkym
hadfikem.

Tryska s mékkym

Suchy mékky hadFik Kartadem

Poznamka:

.

.

Kvuli pfirozenym vlastnostem dfeva méa kazda dfevéna mfizka jedine¢nou
texturu sméru vlaken a barevny tén.

Barva dreva se ¢asem mUze lehce zménit a je normalni, Ze pfirodni dfevo
pouzitim trochu ztmavne.

UPOZORNENI

Drevo se mlze vlivem rozdill v teploté a vihkosti roztahovat a smrstovat.
Vyrobky umistéte alespori 2 metry od zdroje pfimého tepla (ohfivace, radiatory,
krby apod.).

Primé vystaveni dfevéné mrizky slunecnimu svétlu mize vést ke ztraté
puvodni barvy a zdeformovani.

K ¢isténi dfevéné mrizky nepouzivejte mokry hadfik.

Rozlité tekutiny odstrarite z dfevénych povrcht co nejdfive.

Drevénou mfizku neponofujte do vody.

K ¢isténi nepouzivejte alkohol, benzin, fedidla Cistice na sklo, lestici prasek
ani podobna rozpoustédia.

Mohlo by dojit k poskozeni produktu.

Pro o¢isténi nepouzivejte chemicky oSetfenou prachovku, ani takové materialy
nenechavejte pfili§ dlouho na jednotce.

Mohlo by dojit k poSkozeni povrchu dfevéné miizky.

Nepouzivejte draténé nebo jiné hrubé kartace.




&) BEZDRATOVE LAN PRIPOJENI

Toshiba Home AC Control

Navstivte ve svém zafizeni obchod s aplikacemi zafizeni, stahnéte si aplikaci
Toshiba Home AC Control a nainstalujte ji.

Aplikace

Klicové slovo : Toshiba Home AC Control

o aplikaci Toshiba Home AC Control

1. Aplikace Toshiba Home AC Control umoziiuje ovladat ¢innost klimatizace

prostiednictvim chytrého telefonu nebo tabletu (mobilni zafizeni) pres internet.

2. Ridici software bé&Zi na cloudovém systému a mobilni zafizeni umozfiuje
nastavit a sledovat ¢innost AC pfes internet, s moznosti ovladani odkudkoliv.
3. Ovladat muze kazdy: 1 bezdratovy adaptér maximalné 5 uzivatell
(pouZziti 1 registracniho emailu).
. Pfi ovladani systému multisplitové AC muze 1 uzivatel ovladat 10 AC.
. Skupinové ovladani.
5.1 Muze vytvaret a ovladat 3 skupiny AC.
5.2 MUZe ovladat maximainé 10 AC v jedné skupiné.

[LEN

Poznamka:

Podpora aplikace Toshiba Home AC Control

iOS : 9,0 nebo novéjsi.

Android : verze 5,0 nebo novéjsi.

1. Adaptér muze registrovat pouze 1 e-mailovou adresu. Pokud zaregistrujete novy e-mail, aktuaini e-mail jiz nebude platny.
2. 1 emailovou adresu je mozno pouzit pro registraci 5 zafizeni pro ovladani stejné AC.

Postup registrace

Oteviete aplikaci a fidte se pokyny pro registraci uzivatele.

00330 < Register
(e e
§ Email address 1
1
1 usemame@usemail.com |
b e e
Toshiba Home AC Control

Register

8 not have account, please register.
Forgot Password

s
Demomode / Howtoadd AC asdfghjk.|I

4 zxcvbnma@

(2 Zadejte e-mailovou adresu.

TOSHIBA

Copyright © 2018 Tushiva Carrer Corporation

Al Rights Reserved ‘ na |,

® Klepﬁéte na moznost
Registrovat.

& Terms And Conditions

< Register

Password
ABcd1234

‘Show password

Wt Al e e
qwertyuiop

asdfghj k.

4 zxcvbnma@

(® Zadejte heslo 0 6-10 znacich
jako kombinaci abecedy a
Cisel.

1 Agree
na

(® Zkontrolujte smluvni podminky.

< Register €

Please Select Country
United States
Italy

France
Netherland

Greece
NI

T y
WG T uilo
United Kingdom . o 2
ey asdfghj k.

> OO0 0O0OO0O0®

4 zxcvbnnma@

(@ Zadejte uzivatelské jméno.

Cintand

nas

® Vyberte zemi.

A1 RIZH

< Register

Email address
usemame@usemail.com

Country
United States

User Name
SmartAC

Term and condition
I agree-register me.

To complete the registration process

please follow below step.

1.Please tap "Submit information”.

2Password will be sent to submitted Emal address.

3.You need to input password within 15 minutes
atter received it to complete registration process.

Submit information

(@ Potvrdte udaje.

Informace budou odeslany
na e-mail, potvrdte kliknutim
na odkaz.

10



Prihlaste se do aplikace Toshiba Home AC Control

@ Pripojte bezdratovy adaptér ke A/C a zapnéte napajeni.

Vestavény typ, Bezdratovy adaptér je jiz nainstalovany s jednotkou.

00330 € Login i=  #hHome G #*
N
|' userName | © | wiac
I smamac 1 Mode et/ Room
]
: Password 1
Toshiba Home AC Control “ _____ P2

Do not have account, please register.
Forgot Password

Demomode / Howto add AC

TOSHIBA
‘Copyight © 2018 Toshica Carrer Corporation
A8 Fights Reserved

(@ Otevrete aplikaci a vyberte (3 Zadejte uzivatelské jméno @ Prihlageni probéhlo
moznost Prihlasit. a heslo. uspésné.

Pridejte bezdratovy adaptér k ovladani pomoci aplikace Toshiba Home AC Control

= fhHome 5 & € settings < Add AC (Adapter) Foy
(e & User Information t Select AC (adapter) connection method
e | Anac 3y : il
N ,l & Change User Information Wireloss Adapter Bulit-in
SR sy \ % Vestavény bezdratovy adaptér
N o Change Password N Aktivujte bezdratovy adaptér
© ACTimeZone  (1C07 ) b Wirsloas Actaptar Type A dalkovym ovladanim a automatickym
5 Languages E = *{Eéé% % pfihlagenim.

RB-N104S-G

o

Calendar Days.

Wireless Adapter Type B
Child lock: it RB-N1055-G
=1 Ra-N1065-0

¥ Confirmation pop up e

=
17 _1Add AC (Adapter)
Nav Wireless Adapter Type C

HWS-IWF0010UP-E

B Version 0.3.4 = = >
= License Agreement ’
Cancel
o <
@ Vyberte moznost ,Pfidat AC (adaptér)* ze zobrazeni vyse. (@ Vyberte moznost pFipojeni AC.

*Poznamka

1. V pfipadé zmény smérovace sité Wi-Fi nebo registraéniho e-mailu je tfeba registraci zopakovat a pfidat bezdratovy adaptér znovu
(Vestavény typ : Pro aktivaci rezimu AP stisknéte na 5 sekund tlacitko MODE na dalkovém ovladani).

2. V pfipadé zmény bezdratového adaptéru s jinym A/C je tfeba provést reset na tovarni nastaveni a bezdrazovy adaptér pfidat znovu
(Vestavény typ : Stisknéte na 5 sekund tlacitko MODE na dalkovém ovladani a zvolte ,rb“).
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Pridejte bezdratovy adaptér k ovladani pomoci aplikace Toshiba Home AC Control

3 Pfipojeni adaptéru stfidavého
proudu
< Add AC (Adapter) £
Select AC (adapter) connection method

Wireless Adapter Built-in

>
Wireless Adapter Type A
RB-N101S-G.
~3 RB-N1025-G
- RB-N1035-G >
RB-N1045-G
Wireless Adapter Type B
RB-N1055-G
— 4 RB-N1065-G
i=i >
Wireless Adapter Type C
= HWS-IWFO010UP-&
>

Cancel

< Add AC (Adapter)

Wireless Adapter Built-in
Please press and hold “MODE" button on remote

control for 5 seconds.
MODE

Hold
5 sec.

When the wireless LAN icon on air conditioner
starts flashing, the wireless LAN pairing (AP
access point) mode has been successfully start.

Cancel

(® Pfidani A/C proudu dokon&eno

O aiac

@® | Living Room

@ PFi tsp&Sném pFipojeni

# Home

@ %
=
®& --/-- °C

Bezdratovy LED kontrolka pfestane
blikat

(@ Aktivni bezdratovy adaptér pomoci dalkového ovladani

Stisknéte a drzte stistené
tlacitko MODE (Rezim)
’po dobu 5 sekund

(|) -~
TEMP. - PR x:
p— - Pfi aktivnim AP reZimu bude
- —— blikat LED na bezdratovém
FAN | MENY adaptéru
7 SWING EXIT
‘ | mxs | rxo
WPS rezim
< Add AC (Adapter) fed Q
O
Activate WPS mode on Wi-Fi Router
(WPS activation method base on router
type. Please check router manual)
v
® PFipojit s domacim Wi-Fi
smérovacem
< Add AC (Adapter)

Select Wi-Fi Router connection method

WPS method

‘—

If you do not support WPS or do not know,
please tap “Go to SSID and password”

Input SSID and Password

Ruéni zadani

< Add AC (Adapter) £l

Please input Wi-Fi home router SSID and
Password

SSID SSID'Wi-Fi smérovace

Password Heslo:WisFi smérovace

Cancel

QIW]ER|T]Y]UJO|I|P
A|S|D|F|G|H|J|K|L
4 ZXCVBNMGSE

123 '@ ¢ space. return
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Aplikace Toshiba Home AC Control

Domovska obrazovka

Tydenni plan
< Weekly Schedule
Menu < Monday > <«
0 6 1 18 2
40048 @AIIAC H &
O 1st floor &
O Living..m 3 i
@® Bed Room -
Home @ Kitchen - @
£+ Settings ® BathR..m
%% Toshiba AC special feature ® Den = i)
®.  Google Assistant @® 2nd floor
O Amazon Alexa ® childR...1 i =
W Wireless adapter manual ® childR... 2 =
Help ™ GuestR 1
a
& Logout
= 4 Home
/.c') | All AC =
Mode Set/ Room
Vsechny AC zapnuté/vypnuté ece Ssis
/.C) | 1st floor (Ams) P
Skupina AC zapnuta/vypnuta
/’O | Living Room (A...{& 25/28 °C }
Kazda AC zapnuta/vypnuta
@ | Dining Room (... 3% --/-- °C
==f== °C

| Bath Room (A... %

_______ )

Nazev skupiny © | 2nd floor (Ams) |
Cemmm e ==

AC jednotka je offline | Children Room...

Popis oznameni kédu CHYBY
(rozeviraci okno)

o
Energy Message
Monitoring
< Energy Monitoring & Service Function <
B costcalculator 0.1 EUR/KWh ¥ service
@
[45 Display
> Export Data ®
T Clear Data
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All

Nastaveni
Settings

User Information

Change User Information
Theme Setting

Change Password
ACTimeZone  (U1C0

Languages Engis

Calendar Days Mon-Su

child lock off
Confirmation pop up

Add AC (Adapter)

Version 034

License Agreement

Pridat AC

®——  \Vedlejsi menu Viechny AC

« Pfidat skupinu
« Smazat skupinu
* Provozni nastaveni

Skupina vedlejSiho menu
* Vybrat AC

« Zménit nazev

« Provozni nastaveni

Podnabidka AC

« Provozni nastaveni
« Zménit nazev

« Odstranit AC

Nastaveni teploty / Aktualni
teplota mistnosti

Aktualni provozni rezim
jednotlivych AC

Message

News Promotion

This is Subject of test
Promotion Message

his is body of test massage 2
XXM EXXXXKKHKXKKK

This is Subject of test
motion M e

This is Subject of test
Promotion Message 104

This is body
XXXXKXXKXXKKKXXKKHKXKKK

of test massage 2



Nastaveni Rezim a Podminka

= M Home
o)! -AI-I-A:) ________________ Zadejte provozni rezim véech AC
/|
L
O 1stfloor

Mode Set/Room

LivingDSK9 %% 25/28 °'C i

A @————— Zadejte provozni rezim skupiny AC

O | 2nd floor g
Ve e Tode 'SEJ‘
@ chidRoom () /- H

@  GuestRoom Xt -/- 'C i

1
() | Kitchen 3 /28 °Ch: Zadejte provozni rezim jednotlivych AC
[ B oo e S Ao ..
@® BathRoom & - Cc i
O Den 25/28°C i

Vybér rezimu pro aplikaci Toshiba Home AC Control
Umoziuje 5 provoznich reziml

Automaticky Chlazeni Vysouseni

<« AC_30858263 ~ @ = AC_30858263 ~ )

Fan Speed Swing

Fan Speed Fan Speed

Ohfivani* Pouze vétrak

€« AC_30858263 ~ @ € AC_30858263 ~ =

Fan Only

Fan Speed

Fan Speed

* Tento ,,rezim vytapéni“ je k dispozici
pouze u tepelnych éerpadel.
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Nastaveni v provoznim rezimu

<
=5

&

<«

<4

10

n
¥,

A

»”

2
=@

Vyberte Pfimy tok vzduchu / Nepfimy
tok vzduchu nebo Sledovani pohybu

<«

1=

3

1o

'[I

»”

=

Nastaveni chytrého snimani

Smart Sensing

Smart Sensing

Zapnuti chytrého
snimani

Smart Sensing
Smart Sensing
Indirect Air

Direct Air

~  Motion Tracking

Smart Sensing
Smart Sensing
Indirect Air

Direct Air

(E Motion Tracking

C ® @

<]

Vybér rezimu Karta pro vybér AC

AC_30858263

&"/ Tydenni plan

¢ & OFF-ON nast:
Off Timer
Please select hour
Clear Timer
O 05
@1
&' 1.5
O 2
CANCEL START

Nastaveni teploty

Vnitini teplota

Venkovni teplota

Fan Speed

Rychlost ventilatoru

Fan Speed

Function Nastaveni miizky

b ECO Hi POWER

PURE

Zvlastni funkce

15

na 0,5-12 hodiny.

On Timer

Please select hour

Clear Timer

CANCEL STaRT

ON casovace od
OFF rezim vypnuti

Rezim off



Skupinovy provoz

Maximalné 3 skupiny.
1 skupina maximalné = 10 jednotek.

Pridat skupinu

V.d4dNloas

= Select e &

&) | AlAC : Create a new group
Nt Mode  Set / Room
. Enter group name
O | 1stfloor : Add Group 15t floof
® | LivingRoom & 25/28°C i} Delete Group CANCEL
O | BedRoom % 25/28°C i Operation Setting
O | Kitchen 8% 25/28°C
@® | child Room 5
@ | chidRoo..1 ¥t -/- C } q' we rt yn u i o pD

@® | chidRoo.2 & -/~ C i a stud g h ]

O | Den 25/28°C

4 z x cvbnma@

23 MY = °

® | Bath Room o -/~ i

AAA AC (A Anmbnn

Pridat AC do skupiny

V.d4dNlio048

= Select e %

O ) | AlAC 5
~— Mode  Set/ Room Child Room
O | 1stfloor Please Select AC
L wiveny oo
O | LivingRoom & 25/28 °C
Bed Room
O | BedRoom ¥k 25/28°C
Kitchen
O | Kitchen 8% 25/28°C

Child Room 1

8 0

@® | child Room
Child Room 2

<]

@ | childRoo..1 %% -/~ °C Select AC

Den

® | childRoo.2 & ~-/- C i Change Name

0 0

Bath Room
O | Den

25/28°C @ Operation Setting

CANCEL  CONFIRM
O | Bath Room o -/~ i

AAA AR (A Ancban

Odstranit AC ze skupiny

@4 0048
= Select e
O ) | AllaC 4
g Mode  Set / Room

O | 1stfloor :

O | LivingRoom & 25/28°C :}

) "Bathroom AC"Details Please make sure Factory Reset is
O | Bed Room !:( 25/28°C @ performed before deleting AC from mobile
Operation Setting application. Delete AC
O | Kitchen 8 25/28°Cc (See owner manual “Press and hold MODE

Change Name button on remote control for 5 second and delete the "Bathroom AC”
@ | Child Room : active dL function”)
Delete AC CANCEL  DELETE CANCEL  DELETE
@ | ChildRoo..1 $t -/~ C v
CANCEL
@® | childRoo..2 & e
& | Den % 25/28°C i
O | Bath Room ® -/-c

AAA AP (A dnntad

16



Nastaveni tydenniho planu

Vybér dne

Pondéli — Nedéle Tydenni rozvrh vSech

Tydenni rozvrh vS§ech

jednotek AC jednotek AC
A8 Rl V40048 V40048
= Select Q\ﬁ & Weekly Schedule o & Bed Room/ Mon.
\. o o 3 6 9 12 15 18 21 24
O All AC H « londay >
N ! Mode Set/Room 0 6 12 18 24 - I
O, | 1stfloor H AllAC o~
© (0] 0\. Time1 (B 26C 4 '@
- 7 T 0 | o6:30
O | LivingRoom (& 25/28°C O 1st floor < ) PURE
O | BedRoom ¥% 25/28°C i O Living..m
Time 2
O | Kitchen % 25/28°C @ Bed Room ] | o off
off
@ | child Room H @ «itchen 1]
® | ChidRoo.1 % -/~ C i @ BathR.m = | Tme3 X% 25C g B
0 | 210 :
@ | chidRoo.2 & -/~ C i @ Den L]} On =% PURE
O | Den @ 25/28°C i @ 2nd floor
Time 4
O | BahRoom () -/~ C i @ ChildR...1 | 2l off
AAA AP (A dnnban) M ~uiian a
L Tydenni rozvrh nastaveni L
Vybér €asu pro jednotlivé jednotky Vybér rezimu
A& N RUZH <« AC_30858263 - 3
<  Bed Room/ Mon.
o 3 6 9 12 15 18 21 24
] I
Tme1 & 26C gl x|
nd 06:30
on wE ECO PURE
Time 2
| 09:00 off
off

Tmes X% 25¢ gl X

O | 2100
on =% PURE
Time 4
| 21:30 off

off

Vyberte aktivni program zaskrtnutim policka

Zruseni tydenniho planu

AN RIZH
= Select e &
O | AlAC :
St Mode  Set / Room
O | 1stfloor

® | LivingRoom (& 25/28 °

(]

| BedRoom 3% 25/28°C

((c3

| Kitchen & 25/28°C
® | childRoom :
@ | ChidRoo.1 ¥ -/~ C i
® | chidRoo.2 & -/~ 'C i
O | Den @ 25/28°C i}
O | BathRoom ® -/-7C i

AdA AP (A Anntanh mn o £
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Tydenni plan
neni nastaven
Tydenni plan
je nastaven, ale neni aktivni

Tydenni plan
je nastaven a je aktivni



Sledovani spotieby

Zvolte mistnost pro sledovani spotieby

— -l T 10:48 AM * 100% - ol 10:48 AM % 100% -
— 4 Home Energy Monitoring Energy Monitoring .
> < All AC AllAC - J
o | AlAC o Day Week Month All AC
© | 1st floor (Ams) H < 28-Jun-20 Bed Room 1 | )
© | Living Room (A...(&} 25/28 'C i ° o Bed Room 2 1
@ | Dining Room (... 3 --/-- °C i} _ 8 =
H H
® | BathRoom (A... %t --/-- "C 1} % %
© | 2nd floor (Ams) P —p g —_—) E
3
4
© | Bed Room (Ams) ® 25/28 °C i g g
] &
© | children Room.. /== "C i
0246 810121 1618 2022
EUR
Room_1 345 456
m—— Room_2 456 345
Room_3 345 456
s Room_4 as6 345
= Room_S 345 as6
mmmm Room_6 456 345
s Room_7 345 456
E Moo Total 3579 2468
@ Zvolte Energy monitoring (2 Zobrazi se sledovani spotfeby
Nastavte vypocet nakladi a ménu
-l = 10:48 AM
- poLss A 32000 Energy Monitoring
< Cost Calculator < All AC
1 kilowatt-hour (kWh) Cost
Cost Calculator a 0.1 EUR/KWh
< — | B
01 N
& Y &% Dpisplay g
EUR -
) [® Export Data
Cancel W Clear Data
Cancel Currency oK
1 2
usD 5
o o
GBP Pams. v§v wxvz
+ X 0 D
Vyberte zobrazeni sledovani spotieby
< Display <
<
 Stack "
< Export Data
Export data to Email address below.
Email address
Cluster s hogehoge@hoge.com
Confirm Email address
hogehoge@hoge.com|
Line
\ 4
< Display <
Day  Week  Month  vear
-

0

Enrgy Commpton ()

0246610121161 222
345 own ‘

35 xwn

Total 2768 kWh

Total 2768 kWh

Exportujte Udaje a poslete je emailem

Energy Consumtin (WWh)

Total 2768 kWh

« Zobrazena spotfeba elektfiny je jen odhadem, protoZe se snadno pocita.
Nékdy se muze od vysledku naméfeného méricim pristrojem lisit.
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V pfipadé problému se podivejte do menu Napovédy

4 Home
| AllAC 5 .
¢ O | 1st floor (Ams) H

© | Living Room (A...(&) 25/28 "C } & Home

® | Dining Room (... %% --/-- "C 1} 5 Settings

@ | BathRoom (A... ¥ --/-- 'C i — B % ToshbaAC special feature

© | 2nd floor (Ams) H ®:  Google Assistant

© | Bed Room (Ams) &> 25/28 "C Amazon Alexa

&\ | Children Room. -—-/--°C i BB  Wireless adapter manual
& Heb
& Logout

Energy
Monitering

Poznamka:

« Bezdratovy adaptér je tfeba nainstalovat udrzovat, opravovat a nechat demontovat kvalifikovanym pracovnikem nebo servisnim technikem.
« Kontaktujte prodejce a/nebo servisni stiedisko v pfipadé poruchy zafizeni.
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