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Cisténi

Vymeéna filtru se systém troji péce (pro modely AR**TXEA***)

Zasunte novy filtr se systém troji péce ve sméru Sipky 2.
Filtry se systém troji péce ménte jednou za tri roky. Interval vymeény se mize lisit v zavislosti na prostredi a
dobé pouzivani.

Filtr se systém troji péce

N

/N\ VYSTRAHA

e Nedistéte filtr se systém troji péce vodou. Mohlo by dojit k jeho poSkozeni.

POZNAMKA

o Privymeéneé filtru se systém trojf péce si zakupte novy v servisnim stiedisku.

e Chcete-lifiltr se systém troji péce pouzivat po dlouhou dobu v prostredi, kde v dlisledku vareni a kourenf
vzniké zépach, vétrejte prostory otevienim okna.

38 Cestina

e N

‘ ‘ RAC002-00_IB_AR9500T £EGEO_EU_CS-WEB_.indd 38 @ 2019-12-02 2= 2116{30‘



Cisténi panelu Wind-Free

Panel Wind-Free ocistéte alespor jednou mésicné.
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nebyly 7zadné mezery.

/\ VYSTRAHA

e Pokud pripevnite panel Wind-Free bez otevreni lamely pro nastaveni sméru proudéni vzduchu, méze byt

Vytazenim otevrete lamelu pro nastaveni sméru proudéni vzduchu.

Uchopte obé strany panelu Wind-Free a zatazenim jej odpojte od klimatizace.
K odstranéni prachu z filtru pouzijte mékky karta¢ nebo vysavac.

Zavéste panel Wind-Free v drazkéach vlevo a vpravo dole.

Vyrovnejte vycnélky panelu Wind-Free s drazkami v horni, stfednf a spodni ¢asti predniho panelu.
Po vloZeni panelu Wind-Free zatlacte rukou na 4 mista nahofe a na 3 mista dole tak, aby na panelu

lamela panelem Wind-Free zakryta a nemusi se spravné otevirat.
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Redeni problémii

® (N T

Pokud klimatizace nefunguje normalné, podivejte se do nize uvedeného privodce fesenim probléma.

Problém

Reseni

Klimatizace prestane
fungovat.

Ujistéte se, Ze je jednotka napajena.

Zkontrolujte jisti¢. Pokud je vypnuty, znovu jej zapnéte

a restartujte jednotku. Pokud problém pretrvavé, kontaktujte
poskytovatele sluzeb.

Jednotka mohla byt vypnuta funkci vypnuti casovace. Jednotku
znovu zapnéte.

Nelze zménit teplotu.

Zkontrolujte, zda je jednotka v rezimu Fan nebo Fast. Pokud ano,
nastavenou teplotu neni mozné zménit; nastavenou teplotu
automaticky ridf jednotka.

Nespravna teplota proudéni
vzduchu.

Zkontrolujte nastavenou teplotu. V rezimu Cool bude probihat
chlazeni, pouze pokud je nastavena teplota nizsi nez aktualni
teplota. V rezimuHeat bude probihat vytapéni, pouze pokud je
nastavena teplota vyssi nez aktualni teplota.

+
Pomoci tlacitka E‘ (Teplota) na dalkovém ovladaci mizete zménit
nastavenou teplotu.

Zkontrolujte, zda nenf vzduchovy filtr ucpany necistotami nebo
Ulomky. Je-li filtr zaneseny, miize dojit ke snizenf G¢innosti chlazeni
a vytapéni. Vzduchovy filtr pravidelné Cistéte (strana 37).

Zkontrolujte, zda neni venkovni jednotka zakryta nebo zda se

v jeji blizkosti nenachdzeji prekazky. Pfipadné plachty a prekazky
odstrante.

Zkontrolujte, zda je zapnutd funkce odmrazovéni (strana 24).
Béhem odmrazovani se ventilator zastavi a z klimatizace prestane
vychézet teply vzduch.

Zkontrolujte, zda nejsou otevieny dvere nebo okna. To by mohlo
byt pricinou nedostatecné cirkulace nebo Gc¢innosti. Zavrete
vsechny dvere a okna.

Zkontrolujte, zda délka potrubi mezi jednotkami nepfesahuje
maximalni délku potrubf (viz ,BéZna instalace” v instalacni prirucce).
Pokud ano, mlze dojit ke snizenf G¢innosti chlazenf a vytapéni.

Nemohu zménit smér .
proudénivzduchu.

eyoyd

Zkontrolujte, zda je funkce good'sleep zapnuta v rezimu Cool.
Pokud ano, neni mozné regulovat smér proudéni vzduchu.

Nemohu ménit otacky
ventilatoru.

Zkontrolujte, zda je jednotka v rezimu Auto, Dry nebo Fast

nebo zda je funkce good'sleep zapnutd v rezimu Cool. Za téchto
podminek nemdzete ovladat otacky ventildtoru; otacky ventildtoru
jsou automaticky reqgulovany jednotkou.
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Problém

Reseni

Dalkovy ovladac nefunguje.

Vymente baterie v dalkového ovladaci.

Ujistéte se, ze dalkovy ovladac mize do jednotky vysilat
neblokovany signal.

V blizkosti jednotky by se nemély nachazet zdroje jasného svétla.
Svétlo z fluorescencnich Zarovek nebo neonovych reklam mize
prerusovat signal z dalkového ovladace.

Funkce ¢asovace zapnuti/
vypnuti nefunguje.

P¥i nastavovani asovace musite stisknout tlacitko [SEL,
(NASTAVENI) na dalkovém ovladati.

Indikator na dalkovém
ovladaci zacne nepretrzité
blikat.

Stisknutim tlacitka (Napajeni) vypnéte jednotku nebo ji
odpojte ze sité.

Pokud kontrolka na dalkovém ovladaci stale blika, kontaktujte
svého poskytovatele sluzeb.

Pri bézném provozu vychazi z
jednotky zapach.

Pokud jednotka pracuje v zakoufeném prostoru, vyvétrejte
mistnost nebo nechte jednotku 3 az 4 hodiny pracovat v rezimu
Fan. V jednotce nebyly pouzity zadné soucasti, ze kterych by mohl
vychdzet intenzivni zépach.

Zkontrolujte, zda jsou Cisté odtokové kanalky. Pravidelné je
Cistéte.

Na displeji dalkového ovladani
se zobrazi chybova zprava.

Pokud blika indikator vnitini jednotky, poznamenejte si chybovy
kod. Obratte se na poskytovatele sluzeb a sdélte mu chybovy kéd.

Z jednotky vychazi hluk.

Je normalni, ze z jednotky béhem provozu vychazi urcity hluk.
Pokud je délka potrubi mezi jednotkami kratsi nez 3 m a nebyla
pouzita zadna civka (viz ,Bézné instalace” v instalacni prirucce),
mize byt z venkovni do vnitini jednotky prendsen timto potrubim
dalsi hluk.

Z venkovni jednotky vychazi
koufr.

V zimé bude po zapnuti funkce odmrazovani velmi pravdépodobné
vychazet z venkovniho vyméniku tepla para.

Ze spojl potrubi vnéjsi
jednotky odkapava voda.

Pri prudké zméné teploty nebo vlhkosti okolniho prostredi mize
dochézet ke kondenzaci. Je to normalni.
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Informace o chladivu

Dilezité informace: narizenf tykajic se pouzitého chladiva.
Tento vyrobek obsahuje fluorované sklenikové plyny. Nevypoustéjte plyny do ovzdusi.

/N VYSTRAHA

Pokud systém obsahuje 5 tCO2e a vice fluorovanych sklenikovych plynt, podle nafizeni (EU) ¢. 517/2014

je unéj nutné minimalné kazdych 12 mésicl provadét kontroly Uniku. Tuto ¢innost mlze provadét pouze
kvalifikovany pracovnik. Ve vyse uvedené situaci je pracovnik provadéjici instalaci (nebo oprédvnéné osoba
odpovidajici za finalni kontrolu) povinen dodat knihu Udrzby obsahujici veskeré zaznamenané Udaje podle
NARIZENT EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) ¢. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovanych
sklenikovych plynech.

Tuto vnitinf jednotku lze pripojit k vnéjsi jednotce R-32 ¢i R-410A.

Typ chladici kapaliny Hodnota GWP
R-32 675
R-410A 2088

e GWP: Potencidl globalnfho oteplovani
e Vypocet tCOze: kg x GWP /1000

42 Cedtina

‘ ‘ RAC002-00_IB_AR9500T £EGEO_EU_CS-WEB_.indd 42 @ 2019-12-02 2= 2116{35‘



Aplikace SmartThings

®

Aplikace SmartThings mze byt bez predchoziho upozornéni zménéna za Ucelem pohodlnéjsiho uzivani

a zvyseni vykonu vyrobku.

K ovladanf klimatizace pomoci bezdratového internetu pouzijte aplikaci SmartThings ve svém smartphonu.

Chcete-li klimatizaci ovladat na dalku, musite s ni propojit svij smartphone. Pokud je jiz pripojen, prejdéte k
¢asti Krok 6. Ovladéni klimatizace pomoci vaseho smartphonu” na strané 44.

Krok 1. Kontrola pozZadavkti na

pripojeni

Pred propojenim smartphonu s klimatizaci se
ujistéte, ze jsou splnény nasledujici pozadavky:

e Pristupovy bod Wi-Fi: Pouze pristupovy bod

Wi-Fi 2,4 GHz

¢ Klimatizace a smartphone mus{ byt v dosahu
stejného pristupového bodu Wi-Fi a musi byt k
nému pripojeny. Po pripojeni mlzete klimatizaci
ovladat z libovolného mista prostrednictvim
rliznych bezdratovych siti, jako jsou Wi-Fi, 3G,

LTE a 5G.

¢ Doporucené telefony se systémem Android:
Android 6,0 nebo novéjsi, minimalné 2 GB RAM

e Podporované telefony Apple: i0S10,0 nebo

novéjsi, iPhone 6 nebo novéjsi

¢ Tablety Android a iPady nejsou podporovany.

Krok 2. Pripojeni smartphonu k siti

Wi-Fi

1 Zapnéte pristupovy bod Wi-Fi.

2 Ve svém smartphonu klepnéte na Settings -

Wi-Fi.

3 Klepnutim na prepina¢ Wi-Fi tuto funkci
aktivujte a poté vyberte pristupovy bod Wi-Fi

2,4 GHz, ke kterému se chcete pfipojit.

4V pripadé potreby zadejte heslo pro pristupovy

bod.

Klepnéte na Advanced.

6 Prepnutim prepinace Switch to mobile data

nahoru jej deaktivujte.

Krok 3. Instalace aplikace
SmartThings

Pokud nemate aplikaci SmartThings ve svém

smartphonu nainstalovanou, postupujte podle nize

uvedenych pokyn(. Pokud je jiz nainstalovéana,

prejdéte k ¢asti ,Krok 4. Konfigurace aplikace

SmartThings” na strané 43.

1 Spustte Play Store nebo App Store.

2 Klepnéte navyhledédvaci pole a poté vyhledejte
vyraz ,SmartThings".

3 Klepnéte na INSTALL u nalezené polozky
aplikace SmartThings.

4 Vyberte moznost Agree.

Krok 4. Konfigurace aplikace
SmartThings

Po instalaci aplikaci SmartThings nakonfigurujte
podle nize uvedeného postupu. Pokud je jiz

nakonfigurovana, prejdéte k ¢asti ,Krok 5. Propojenf
vaseho smartphonu s klimatizaci“ na strané 44.

1 Spustte aplikaci SmartThings.

2 Jakmile se zobrazi vyskakovaci okna s dotazem
na umisténi, povoleni Wi-Fi, Bluetooth, klepnéte
na Start.

Klepnéte na Log In.

4 Pokud nemate Ucet Samsung, vytvorte sijej
klepnutim na Add account.

Prihlaste se ke svému uctu Samsung.
6 Vyjadrete souhlas s TERMS AND CONDITIONS.

Jakmile se zobrazi vyskakovaci okno s dotazem
na opravnéni pristupu k informacim o umistént,
klepnéte na ALLOW.
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Aplikace SmartThings

®

Krok 5. Propojeni vaseho
smartphonu s klimatizaci

1 Pripojte napdjeci kabel klimatizace a zapnéte
napajen.
Spustte aplikaci SmartThings.

3 Nadomovské obrazovce aplikace SmartThings
klepnéte na Add device.

4 Klepnéte na ADD DEVICE MANUALLY.

Klepnéte na Air conditioner > Room air conditioner.

6 Na dalkovém ovladaci stisknéte nejméné na 4

sekundy tlagitko (Casovac).

Abyste védéli, ze ve vasem Gctu Samsung probiha
registrace vybrané klimatizace, bude indikator
prenosu nékolik sekund blikat a na displeji
délkového ovladace se zobrazi pismena 5 2. Po
dokonceni pripojenf indikator prenosu zhasne
a pismena FF zmizi. Na domovskou obrazovku
aplikace SmartThings bude pfidana nova karta
zafizeni pro vybranou klimatizaci.

Krok 6. Ovladani klimatizace
pomocivaseho smartphonu

1 Spustte aplikaci SmartThings.

2 Na domovské obrazovce aplikace SmartThings
klepnéte na kartu zarizeni pro klimatizaci, ktera
byla pridana béhem postupu v ¢asti ,Krok 5.
Propojeni vaseho smartphonu s klimatizaci“ na
strané 44.

3 Podle tabulky na nasledujici strané mlzete

dalkoveé ovladat klimatizaci ze svého smartphonu.

/N\ UPOZORNENI

e Vystrazné upozornéni na expozici RF — nutnost
zachovani vzdalenosti 20 cm pfiinstalaci tohoto
modulu.

e Upozornéni na to, ze tento modul nesmi byt
instalovan a provozovan soucasné s jinym
radiovym zafizenim bez dalSiho posouzeni nebo
z&dosti podané komisi FCC.

Pokyn pro oznaceni hostitelského systému.
Hostitelsky systém musi mit radné oznaceni
prokazujici, ze ,obsahuje FCC ID: A3LSWL-B70F"

Vase zafizeni pouziva neharmonizovanou
frekvenci a je urceno pro pouziti ve vSech
evropskych zemich. Sité WLAN lze v EU uvnitf
budov provozovat bez omezeni, ve Francii je
vsak nelze pouzivat mimo budovy.

Specifikace
Wi-Fi
Frekvencni rozsah Vykon vysilace (max.)
2412-2472 MHz 20 dBm

Open Source Announcement

The software included in this product contains open
source software. You may obtain the complete
corresponding source code for a period of three years
after the last shipment of this product by sending an
email to mailto:oss.request@samsung.com.

It is also possible to obtain the complete
corresponding source code in a physical medium
such as a CD-ROM; a minimal charge will be

required.

The following URL http://opensource.samsung.
com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 leads

to the download page of the source code made
available and open source license information as
related to this product. This offer is valid to anyone
in receipt of this information.

RAC002-00_IB_AR9500T £EGEO_EU_CS-WEB_.indd 44

®

2019-12-02 2= 2116{35‘



Kategorie Funkce Popis
Nastavena teplota | Zobrazuje nastavenou teplotu.
Sledovanf
Aktudlniteplota Zobrazuje aktuélni teplotu.
Napéjeni Umozfuje zapnout nebo vypnout klimatizaci.
Rezim Slouzi k volbé pozadované funkce.
Teplota Slouzi k Upraveé vnitfni nastavené teploty.

Otacky ventildtoru | Umoziuje nastavit otacky ventilatoru v provoznim rezimu.

Smeér proudéni Umoznuje nastavit smér proudéni vzduchu z ventilatoru v provoznim
vzduchu rezimu.

Wind-Free Chlazeni | Umoznuje zapnout nebo vypnout funkci Wind-Free Cooling.

Umoznuje zapnout nebo vypnout funkci ¢asovace.

e Maximalni pocet rozvrh(, které mizete nastavit pomoci funkce
zapnuti/vypnuti ¢asovace, je 10.

Planovani dinnosti | ® Nastavené Casy pro funkce zapnuti a vypnuti ¢asovace se musf

@ Lisit. @

e Po nastavenf funkce zapnuti/vypnutf casovace zlstanou tato

Ovladani nastaveni zachovéna, i kdyZ klimatizaci odpojite a poté ji znovu

pripojite.

Slouzi k vybéru funkce moznosti provozniho rezimu.

e Dostupné moznosti se mohou LiSit v zavislosti na modelu
klimatizace.

Volby e Otacky ventilatoru a smér proudéni vzduchu se nastavuji
automaticky podle vybranych moZnosti.

e Podrobné informace o moznostech produktu naleznete na strané
20~ 27.

Umoznuje nastavit dalsi funkce.

» Po stisknutf tla¢itka Settings na obrazovce ovladani mizete

, zkontrolovat nebo nastavit podrobné informace o klimatizaci.
Nastaveni ) o
e Lze nastavit funkce Cisténi, Filtr a Beep.
- Je-li funkce Beep vypnuta, bude akusticky signal vydavany
zafizenim ztlumen.
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MATE OTAZKY NEBO KOMENTARE?

SAMSUNG

ZEME VOLEJTE NEBO NAS NAVSTIVTE ONLINE NA
UK 0330 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE) 0818 717100 www.samsung.com/ie/support
GERMANY 06196 77 555 77 www.samsung.com/de/support

FRANCE 0148 6300 00 www.samsung.com/fr/support

ITALIA 800-SAMSUNG (800.7267864) www.samsung.com/it/support

SPAIN 911750015 www.samsung.com/es/support
PORTUGAL 808 207 267 www.samsung.com/pt/support

LUXEMBURG 26103710 www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS 088 90 90100 www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
BELGIUM 02-201-24-18 www.samsung.com/be_fr/support
(French)
NORWAY 21629099 Www.samsung.com/no/support
DENMARK 707 019 70 www.samsung.com/dk/support
FINLAND 030-6227 515 www.samsung.com/fi/support
SWEDEN 0771726786 www.samsung.com/se/support
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Specjalistyczna infolinia do obstugi zapytan
POLAND dotyczpacyjch teylefonéw komo’rkowych:9801—pé§/72—é78* ttp://www.samsung.com/pl/support/
* (optata wedtug taryfy operatora)
HUNGARY 0680SAMSUNG (0680-726-7864) www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA 0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG) www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/ch/support (German)
SWITZERLAND 0800 726 786 (0800-SAMSUNG) www.samsung.com/ch_fr/support
(French)

CZECH 800 - SAMSUNG (800-726786) www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) www.samsung.com/sk/support
CROATIA 072726786 www.samsung.com/hr/support

BOSNIA 055 233 999 WWW.samsung.com/support

North Macedonia 023207777 www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO 020 405 888 www.samsung.com/support
SLOVENIA 080 697 267 (brezplacna Stevilka) www.samsung.com/si/support
SERBIA 0113216899 www.samsung.com/rs/support
ALBANIA 045 620 202 www.samsung.com/al/support
*3000 LleHa Ha eguH 2pagcku pa32oB80
BULGARIA 0800111 31 Begn/\argeH 3§B%uuk§o3nepan?opu www.samsung.com/bg/support
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
ROMANIA Atentie: Dacd efectuati apelul din reteaua Digi (RCS/ www.samsung.com/ro/support
RDS), vé rugam sa ne contactati formand numadrul
Telverde fara ultimele doua cifre, astfel: 0800872678.
CYPRUS 8009 4000 only from landline, toll free
GREECE 80111-SAMSUNG (80111726 7864) only from land line www.samsung.com/gr/support
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
LITHUANIA 8-800-77777 www.samsung.com/lt/support

LATVIA 8000-7267 www.samsung.com/lv/support

ESTONIA 800-7267 www.samsung.com/ee/support
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